Technické parametry
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Rozvadite verejného osvétleni - DO VYKLENKU: =
L BN | RV0 0/NVP7PC jednofazové jistice vystupi do 40A, 320x600x 220 14 o
4 40 40 tiipolové stykate 40A, mistek PE a N, RVOO ../NV..-C(SMC) «/NV... (SMC)
[ BN | RVO 0/NVP7P ovladaci prvky dle specifikace vyzbroje 320 x 640 x 250 15

jednofazové jistice vystupi do 40A,
tripolové stykace 40A, miistek PE a N,
| BN | RVO P1/NVP7P 40 40 ovladaci prvky dle specifikace vyzbroje, 320x1250 x 250 25
prostor pro elektromér - jednotarifni méfeni,
usporadani skfini nad sebou

jednofazové jistice vystupd do 40A,
u RVO $1/NVP7PL tipolové stykace 40A, mistek PE a N, 640 x600x 220 7
40 40 ovladaci prvky dle specifikace vyzbroje,
mlm RVO S1/NVP7P prostor pro elektromér - jednotarifni méfeni, 630 x 640 x 250 25

usporadani skfini vedle sebe

jednofazové jistice vystupi do 40A,

] RVO S1 + 100/NVESP-C tripolové stykae 40A, miistek PE a N, 960 x 600 x 220 29

400 40 ovladaci prvky dle specifikace vyzbroje,
prostor pro elektromér - jednotarifni méfeni,

o|lg RVO S1+ 100/NVESP usnniédéqiskiiniavedle sebe, 940 x 640 x 250 32
1x sada poj. spodkii vel. 00

Rozvadaie vefejného osvitleni - KOMPAKTNi PILIR:

| NN | RVO 0/NKP7P-C jednofézové jistite vystupl do 40A, 320x 1810 x 220 23 i pili¥

t 40 40 tfipolové stykate 40A, mistek PEa N, kompaktni pili¥

| BN | RVO 0/NKP7P ovlédaci prky dle specifikace vyzbroje 320x 1830 x 250 34 Q
3

jednofazové jistice vystupi do 40A,
tiipolové stykace 40A, miistek PE a N,
| BN | RVO P1/NKP7P 40 40 ovladaci prvky dle specifikace vyzbroje, 320 x 2440 x 250 44
prostor pro elektromér - jednotarifni méfeni,
usporadani skfini nad sebou

.

jednofazové jistice vystupd do 40A,
u RVO S1/NKP7P-C tiipolové stykate 40A, miistek PE a N, 640x1810x 220 39

40 40 ovladaci prvky dle specifikace vyzbroje,

prostor pro elektromér - jednotarifni méfeni,
. RVO $1/NKP7P usporadani skfini vedle sebe 630 x1830x 250 61
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jednofazové jistice vystupd do 40A,
o RVO S1 + 100/NKESP-C tipolové stykate 40A, mistek PEa N, viadaci | 960 x 1810x220 54

prvky dle specifikace vyzbroje,

R

@ 400 40 prostor pro elektromér - jednotarifni méfeni, @
oo RV0 S1 + 100/NKESP usporadan skfini vedle sebe, 940 x 1830 x 250 87 RVO 0 ../NK..-C(SMC) ../NK..(SMC)
1x sada poj. spodki vel. 00

Rozvadéce vefejného osvétleni - NA SLOUP:

jednofazové jistice vystupd do 40A,
oo RVO 0/NSP7P 40 40 tiipolové stykace 40A, miistek PEa N, 320 x620 x 250 16
ovladaci prvky dle specifikace vyzbroje

jednofazové jistice vystupd do 40A,
tiipolové stykace 40A, mistek PEa N,
RVO P1/NSP7P 40 40 ovladaci prky dle specifikace vyzbroje, 320x 1350 x 250 26
olo prostor pro elektromér - jednotarifni méfeni,
usporadani skfini nad sebou

(dae pro objednavku

Tyto rozvadéce jsou vyrabéné na zakazku po konzultaci se zakaznikem. Na zakazku je mozné rozsifit uvedené typy RVO na vyvodu o rozpojovacijistici skfiné

typu SR. Uzavirani RVO Ize realizovat napf. na vlozkovy zamek. Na zakazku vyrobime rozvadéce verejného osvétleni s hod hlavniho jistice 50, 63, 80A.

Dale je mozné dodat rozvadéce v materialovém provedeni “P".

Na zakazku je moZné rozvédéce urcené pro osazeni do vyklenku ve sténé, v pfipadech provedeni materilového obloZeni skiiné nebo jejiho podkladu

stavebnim vyrobkem odli$nym od tfidy reakce na oheii A1 dle CSN EN 13501-1+ A1, doplnit o obloZeni do hoflavého podkladu.

Poznamka: Umisténi rozvadéce vefejného osvétleni na sloup venkovniho vedeni, ktery je ve vlastnictvi distribuéni

spolecnosti, musi byt pfedem projednano a schvaleno touto spole¢nosti.

B Schvéalené a odsouhlasené typy jednotlivych distribuénich spole¢nosti. RVO P1

O Rozvadéce verejného osvétleni musi byt pfedem projednany a schvaleny
pfislusnou distribuéni spolecnosti.

Vyse uvedené typové vyzbroje RVO mohou byt na pozadani doplnény o dalsi specifikaci:
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