STOZAROVE SVORKOVNICE

SN

EN Maste Klemmenleisten == Pole Connecting Clamps

» Svorkovnice pro napét'ové soustavy - TNC, TNS
» Klemmenleisten fiir Spannungsysteme - TNC, TNS
» Connecting Clamps for Voltage Systems - TNC, TNS

Prehled vyrobku

o Rozméry
Oznaceni sloupu (mm)
vyrobu ;

fadova
svorkovn

stfedni sloupy a kabely | 5x2,5-25 | 5x2,5-25 | 5x2,5-16 2/3xE14 propojeno:
/venkovni/ 2 az 3 x E14 s hlavicemi / DIN lista
stfedni sloupy a kabely | 5x2,5-25 | 5x2,5-25 | 5x2,5-16 2/3/4xE14 / DIN lista posuvné
Ivenkovni/ specialni aplikace svorky
e
E stfedni sloupy / 4/5x6-16 | 4/5x6
malé kabely / 1xE27
EK 2 | stfedni sloupy a kabely / | 4x6-25 | 4x6-25 2xE27 plastové IP 43 80x260
2xE27 svorky
venkovni / malé kabely 4x6-16 | 4x6-16 = 1/2xE27/ DIN lista plastové IP 54 80x250 10
5, 5x10 svorky
EKM 2072 stfedni sloupy / velké 5x4-
kabely 5x25-35 | 5x16-35
venkovni / velké kabely 5x25 | 5x16-25
4x35 4x16-35
5x25 5x16
svorky

Pripojovaci rozvodnice pro jiné rozméry kabell, typy pojistek a prislusenstvi jsou k dispozici na vyzadani.

Technické reseni

Pripojovaci rozvodnice jsou uréeny k montaZzi do sloupt verejného osvétleni nebo po venkovni montaz. Slouzi pro pfipojeni privodnich kabelll a svitidla
pfi zajisténi vysoké spolehlivosti pfi provozu. Rozvodnice splfiuji vysoky stupen kryti (IP) a tfidu ochrany Il. Tim je zajiSténa bezpecnost pfi montazi

a udrzbe zarizeni.

Pfipojovaci rozvodnice Ize rozdeélit do tfi funkénich Casti:
1. Ukonceni a pfipojeni pfivodniho kabelu. 2. Cast s pojistkami nebo DIN liStami. 3. Pfipojeni kabelu ke svitidlu

| pres vétsi rozmeéry a tuhost privodnich kabeli umoznuji rozvodnice smyckové propojeni sloupu. Pro pripojeni kabell jsou pouzity bud’ plastoveé,

nebo posuvné svorky. Pojistkovy prostor je osazen jednim az tfemi pojistkovymi spodky pro jisténi svitidel a oddéleni od ostatnich ¢asti systému vefejného
osvétleni. Rozvodnice Ize misto pojistkovych spodkl osadit DIN listami pro montaz prvku jako jsou ¢asova relé, jistiCe,....Prostor pro pfipojeni kabelu ke
svitidlu je vybaven rfadovou svorkovnici nebo svorkami pro pfipojeni kabelovych ok. Kabel prochazi tésnici priichodkou nebo je utésnén Sroubovaci
vyvodkou.

Konstrukce

Kryt pfipojovaci rozvodnice je vyroben z mrazuvzdorného, oher nesificiho materialu. V8echny kovové dily jsou bud' z nerezové oceli,

nebo galvanicky pokovenych slitin médi. Pojistkové spodky jsou vyrobeny z porcelanu nebo z vysokopevnostniho, skelnym viaknem

vyztuzeného plastu. Podle typu rozvodnice je stupen kryti v rozsahu od IP 43 do IP 54. Rozvodnice s IP 54 je vhodna pro venkovni montaz.

Vsechny rozvodnice splriuji tfidu ochrany II. Pripojovaci rozvodnice Ize snadno do sloupll verejného osvétleni s dvirky o rozmérech

podle EN 40-2 a s upevriovacimi prvky podle DIN 49778. Pro jiné zpusoby je nutné pouzit adaptér pro pfipojeni rozvodnice.

Zkousky

PFipojovaci rozvodnice jsou navrzeny a vyrabény podle norem IEC, DIN a VDE:

IEC-60439, VDE 0660-505 a DIN 43628

Prislusenstvi a nahradni dily

Pojistky, pojistkové doteky, pojistkové hlavice a pojistkové pouzdro, ochranné ramecky pro vstupy kabelll do sloupt, adapter pro zavéseni

rozvodnic a nahradni kryty rozvodnic. Pro venkovni montaZ i pro montaz
do sloupl vefejného osvétleni
Rozvodnice s pojistkami typu D 01 (E14) Rozvodnice s pojistkami typu D Il (E27) - J
i : - - - ’ 7=

1
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Co potrebujete védét pred vybérem typu stozarové svorkovnice:
* v jaké soustavé svorkovnice pouzijete (TN-C, TN-S)

« jaky je prarez vodicl pribézného vedeni

« kolik svornic v sestavé potiebujete (rozbocovaci ¢i prichozi provedeni)

* jaky typ nosice pojistky pouzijete Ci preferujete

Zpusob oznaéovani stozarovych svorkovnic:
SV 6.16.4

L Typ soustavy (TN-C = 4; TN-S = 5)

Typ fadové svornice (6 = RSA 6; 10 = RSA 10; 16 = RSA 16 A; 35 = RSA 35A)
Pocet fadovych svornic v sestavé svorkovnice (6 = prdchozi, 9 = rozbo¢ovaci svorkovnice)
Typové provedeni stozarové svorkovnice:

SS: sestavy v zakladnim provedeni dodavané bez nosicl pojistek

SV: sestavy, kde nosic¢em pojistky je fadova svornice RSP 4 #
SV-A: sestavy s pojistkovymi spodky s krytem a hlavici se zavitem E14 "Ih\ ;
SV-B: sestavy s pojistkovymi spodky s krytem a hlavici se zavitem E27 ) ,"‘ﬂ

Specifikace jednotlivych typovych rad:
Typové provedeni SS

Svorkovnice sestaveny na DIN li§té TS 35x7,5 z fadovych svornic RSA 35A nebo RSA 16A véetné jejich Provedeni v fade SS (SS 9.16)
prisluSenstvi, pouZziti pouze v soustavé TN-C.

Zakladni provedeni je bez pojistkového spodku (zakaznikiim je umoZnéno osazeni pojistkového spodku dle
vlastniho vybéru). Dodavky svorkovnic tohoto typu s pojistkovym spodkem dle nabidky od vyrobce jsou mozné
na objednavku, vice informaci viz str. 50-51. .
Moznost upnuti vodi¢u prarezi az do 50 mm2.

Typové provedeni SV \.
Svorkovnice sestaveny na DIN listé TS 35x7,5 z fadovych svornic RSA 6, RSA 10 nebo z RSA 16A véetné jejich ™
pfislusenstvi, moznost pouziti v soustavé TN-C, TN-S.

Zakladni provedeni je véetné jednoho kusu pojistkového spodku (fadovéa svornice RSP 4). Dodavky svorkovnic Progeseniy fade SV (SV 6.16.4)
s vice pojistkovymi spodky od vyrobce jsou mozné na objednavku, vice informaci viz str. 52-53.

Moznost upnuti vodi¢u prarez(i az do 25 mm2. \ \"‘\

Stozarové svorkovnice zhotovené z fadovych svornic RSA 6 a RSA 10

umoznuji pouziti i do stozard velmi malych pramérd. al 11&
Typové provedeni SV-A

Svorkovnice sestaveny na DIN listé TS 35x7,5 z fadovych svornic RSA 10 nebo z RSA 16A vcetné jejich ’

prisluSenstvi, moznost pouziti v soustavé TN-C, TN-S.

Zakladni provedeni je v€etné jednoho kusu pojistkového spodku a hlavice se zavitem E14 (systém NEOZED). Provedeni v fade SV-A (SV-A 6.16.4)
Dodavky svorkovnic s vice pojistkovymi spodky od vyrobce jsou mozné na objednavku,

vice informaci viz str. 54-55. %\
Moznost upnuti vodi¢u prarezli az do 25 mm2. 1P
Typové provedeni SV-B : |
Svorkovnice sestaveny na DIN listé TS 35x7,5 z fadovych svornic RSA 16A nebo RSA 10, vCetné jejich

prisluSenstvi, moznost pouziti v soustavé TN-C, TN-S. ﬁ

Zakladni provedeni je v€etné jednoho kusu pojistkového spodku a hlavice se zavitem E27 (systém NEOZED).

Dodavky svorkovnic s vice pojistkovymi spodky od vyrobce jsou mozné na objednavku, Provedeni v fade SV-B (SV-B 6.16.4)
vice informaci viz str. 56-57.
Moznost upnuti vodi¢u prarezli az do 25 mm2.

Atypické provedeni:

Kromé vys$e uvedenych svorkovnic jsou dodavany i atypické sestavy dle konkrétnich pozadavku =
zéakaznika a to jiz od jednoho kusu.
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SVORKOVNICE PRO STOZARY VEREJNEHO OSVETLE NI

Stozarové svorkovnice jsou nabizeny ve Ctyfech typovych fadach. Jsou sestavené ze svornic RSA, RSP a prisluSenstvi. Svorkovnice jsou
umisténé na DIN listé TS 35 o rlznych délkach (délka listy je zavisla na druhu stozarové svorkovnice).

Charakteristika stozarovych svorkovnic ELEKTRO Becov:

* Materiél izolantu polyamid PA 6, hoflavost VO dle UL 94, bez halogen(
» Nadstandardni povrchova Uprava spojovacich i elektrovodnych &asti

* Moznost pfipojeni hlinikovych i médénych vodicl

* Vodivé spojené svorky PE s listou DIN

* Kryti IP 20 bez nutnosti pouzivani pfislusenstvi ¢i krytd (*)

» Oddéleni fazovych svorek stfedovymi prepazkami

» Svorky v sestavach svorkovnic jsou oznaceny popisem

« Certifikace statni zkuSebny a soulad s normami EU

Kryti stozarovych svorkovnic

VSechny stozarové svorkovnice sestavené ze svornic RSA 16A, RSA 10 a RSA 6 maji
kryti IP20 bez nutnosti doplhovani kryty apod.

(*) Typy sestavené ze svornic RSA 35A (SS 6.35 a SS 9.35) je nutné pro docileni kryti
IP 20 doplnit pFislu§enstvim: bo¢ni krytkou pro RSA 35A, obj.¢islo G 420066 — touto
ale pouze v pripadé, Ze je prifez pripojeného vodi¢e 10 mm2 a niz$i, nebo je-li otvor
svorky neosazen vodi¢em. Pokud svorkovnice sestavené ze svorek RSA 35A nespliuji
vySe uvedené, je jejich kryti IP10. Svorkovnice sestavené z RSA 35A

nejsou standardné dodavany s pfisluSenstvim pro zvySeni kryti, toto musi byt
pfiobjednano.

Pojistkové spodky se zavitem E14 a E27 (systém NEOZED) pouzité v typovych
fadach SV-A a SV-B maji kryti IP20 — jsou vzdy ve standardnich dodavkach doplnény
specialnimi plastovymi krytkami.

Informace o pripojitelnosti a pouzitelnosti svorkovnic: Univerzalni otvory v listach

. o . o NN Umisténi svorkovnice ve stozaru umoznuji montaz ve vetsiné
Do vSech typu stozarovych svorkovnic Ize pfipojit hlinikové i médéné vodice. stozart VO
V38echny svornice v sestavach stozarovych svorkovnic jsou oznageny popisem Prislusentvi stoZarovych Obi. &isl
svorkovnic )- cisla

a vcetné barvy izola¢niho pouzdra (u typl SV, SV-A a SV-B) jasné definuji pro jaky
vodi¢ je svornice v sestavé uréena. Pojistkouy"spodek E14 - 1 pdl 'H904000
Pojistkovy spodek E27 - 1 p6l H 906000

Nosige pojistek pouzitych v sestavach stozarovych svorkovnic (fadova svorka RSP 4, Pojistkova hlavice E14 - 1 pol H 905000
pojistkové spodky E14 &i E27) neobsahuji v dodavce vlastni jistici prvek — pojistku, r:’ Pojistkova hlavice E27 - 1 pol H 907000
a to z dlivodu rozdilnych pozadavkd zakaznik( na vlastni typ pojistky (typ doporué¢ené - Krytka spodku E14 H 704000
pojistky je vSak u jednotlivych svorkovnic v katalogu doporu€ovan, viz nasledujici Q Krytka spodku E27 H 707000
strany). Pojistkové spodky E14 a E27 neobsahuiji pfitlaénou vioZku. s Kryci stitek RSA 6 G 420030
Stozarové svorkovnice jsou umistény na nosnych listach, které maji specifické Kryci stitek RSA 10 G 420040
multifunkéni otvory z obou ¢asti a jdou pfipevnit do vS§ech bézné nabizenych stozar( Kryci $titek RSA 16A G 410056
vefejného osvétleni. Kryci stitek RSA 35A G 412566
Boéni krytka RSA 35A G 420066
Pouzity material izolantu a elektrovodnych spojovacich ¢asti zaru€uje nadstandardni
Zivotnost vyrobku. B
V&echny nabizené stoZarové svorkovnice maji certifikat statni zkusebny EZU Praha, 4
prohlaseni o shodg, a to i ve smyslu norem EU a nesou znacku CE. Vyrobky jsou ‘ = 2

odzkougené podle CSN EN 60998-2-1, 60439-3/95, CSN 34 8340, 35 7030.
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SR 481-14 Z/Cu, IP 00 Kryti

EV Z hlediska elektrického kryti jsou rozvodnice vyrabény ve dvou
A variantach: kryti IPO0 nebo pomoci krytl pojistek E27 (E14)
2.“ % S;::g;:zz g:g IE:Seelli// :IU a krytu izolaéniho télesa elektrovyzbroje v kryti IP20.

Un - pfilozky univerzalni

o : Uchyceni
Vr - pilozky vrubové Elektrovyzbroje je moZné objednat i bez nainstalovanych jisticich
|7 - sezemnicim sroubem.Ms elementl (odbératel si tak mize rozvodnice osadit svymi prvky

dle vlastni potfeby). Na drzak rozvodnic fady SR Ize upevnit

— 0 ghezzeiiiino Sroubias max. 2 pojistky E27 nebo max. 3 pojistky E14, pfipadné 3 pojistky

—14 - nasuvné pojistky - zavit E 14 VLC nebo RSP. Po dohodé Ize drzaky elektrovyzbroji

- 25 - nasuvné pojistky - zavit E 27 (zejména rfady EV) navic osadit az 5-ti fradovymi svorkami RSA

L 27 - vestavné pojistky - zavit E 27 do 10-ti mm2 pro smyckové napojeni jinych rozvodu (napr. vedeni
RS - pojistkové svorkovnice RSP (Begov) pro rozhlas, signalizaci, nouzové osvétleni a pod.). Tyto nejsou

L VL - pojistky 10x38 mm (v pouzdru IP20) v béZzném vyrobnim programu, nutno pozadavek vzdy konzultovat.

—1 - s jednim jiSténym vyvodem
- 2 - se dvémi jisténymi vyvody
3 - se tfemi jisténymi vyvody
4 - se Ctyfmi jiSténymi vyvody
- 0 - bez jisticich prvkl (pojistek)

— 48 - Ctyfsvorkova se Srouby M8 (zakladni velikost)
46 - Ctyfsvorkova se Srouby M6 (menSi velikost)

L 56 - pétisvorkova se Srouby M6 (pro sité TN-S)

— SR - stozarova rozvodnice na paskovém drzaku
L EV - elektrovyzbroj na drzaku z listy TS 35

Rady
SR 48 y

jsou Ctyfpolové s hlavnimi Sroubovymi svorkami se zavitem M8 na izolacnim télese se svorkami U, V, W, PEN (pro sité TN-C). Maximalni dimenze hlavnich
kabelll je 4x35 mm2- bézné Ize zasvorkovat 1 par kabelu (v tzv. ,odbo¢ném provedeni“ je mozné pripojit az 4 hlavni kabely). Jedna se o robustnou
rozvodnici, ktera je inovaci rozvodnice fady SR 72.

EV 48

jsou Ctyrpolove s hlavnimi Sroubovymi svorkami se zavitem M8 na izolacnim télese se svorkami U, V, W, PEN (pro sité TN-C). Hlavni svornice je shodna
se svornici vyzbroji fady SR 48. Patefi elektrovyzbroji fady EV 48 je vSak elektroinstalaéni lista TS 35 (téZ oznacovanajako lista DIN), na kterou
je"nacvaknuta" nejen hlavni svornice, ale i ostatni jistici a vyvodové prvky. Tim je oproti jednoucelovym drzakim elektrovyzbroji fady SR vyrazné zvétSena
variabilita v osazeni jisticich prvkl na vyvodech pro napojeni spotiebicd. Kromé nami bézné dodavanych pojistek si tak mize uzivatel osadit tyto
elektrovyzbroje napfiklad jistici, chranici, asovymi nebo soumrakovymi relé a jinymi soucastmi, které se bézné instaluji na uvedené listy. Napriklad

v osvétlovacich stozarech na hrbitovech je vyhodné na elektrovyzbroje této rady instalovat zasuvky 220V pro elektrické naradi kamenikt. Nedilnou soucasti
nosného drzaku elektrovyzbroji této rady (EV) je t.zv. zemnici mustek, na kterém je svornice PEN hlavniho kabelového rozvodu (az do dimenze 4x35 mmz2)
véetné svorky pro vodivé piipojeni kovové stoZarové patice a pfipojeni ochrannych vodi¢t na vyvodech ke svitidltim.

SR 46

jsou Ctyfpolové s hlavnimi Sroubovymi svorkami se zavitem M6 na izolacnim télese se svorkami U, V, W, PEN (pro sité TN-C). Maximalni dimenze hlavnich
kabelll je 4x35 mm2. Jedna se o zmensenou variantu rozvodnic SR 48 - maji uplatnéni zejména ve stozarech s diiky mensiho priméru (sadové a parkové),

ve kterych jejich mensi rozmér umoznuje pohodIngjsi instalaci a zapojeni pfivodovych kabeld. Jedna se o rozvodnici, ktera je inovaci rozvodnice rfady
SR 95.

EV 46

jsou Ctyfpolové s hlavnimi Sroubovymi svorkami se zavitem M8 na izolacnim télese se svorkami U, V, W, PEN (pro sité TN-C). Hlavni svornice je shodna
se svornici vyzbroji fady SR 46. Ostatni vlastnosti elektrovyzbroji Fady EV 46 jsou obdobné jako u elektrovyzbroji fady EV 48 (drzak tvoreny listou TS 35,
zvy$ena variabilita v osazovani jisticich prvkd a pod.).

SR 56

jsou pétipolové s hlavnimi Sroubovymi svorkami se zavitem M6 na izolacnim télese se svorkami U, V, W, N, PE (pro sité TN-S nebo sité TN-C-S).
Maximalni dimenze hlavnich kabell je 5x25 mm2. V oznaceni elektrovyzbroji (SR 56) je taktéz zakomponovano jejich konstrukéni provedeni -

tedy 5 svornic se Sroubovymi svorkami velikosti M 6.

EV 56

jsou pétipolové s hlavnimi Sroubovymi svorkami se zavitem M6 na izolacnim télese se svorkami U, V, W, N, PE (pro sité TN-S nebo sité TN-C-S).
Maximalni dimenze hlavnich kabell je 5x25 mm2. Ostatni vlastnosti elektrovyzbroji jsou obdobné jako u elektrovyzbroji fady EV 48.

2013/02

KOOPERATIVA, vyrobné obchodni druzstvo Uhlifské Janovice, Sazavska 786, 285 04 Uhlitské Janovice, Ceska republika
Tel: +420 327 551 416, +420 327 551 437, Fax: +420 327 551 417, email: stozary@kooperativa-vod.cz, www: http://www.kooperativa-vod.cz




