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Rozvadéce vefejného osvétleni

Schéma zapojeni

RVO O

B Technické parametry:
Jmenovité napéti Un:
Jmenovité pracovni napéti Ue:

230/400V, AC
230/400V, AC
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RVO S1, P1

Jmenovité izolaéni napéti Ui:

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp:
Kategorie prepéti:

Jmenovity proud rozvadéce InA:

Jmenovity proud obvodu (jisténého vyvodu) Inc:
Jmenovity proud obvodu (nejis§téného vyvodu) Inc:
Jmenovity podminény zkratovy proud lcc:

Jmenovity kratkodoby vydrzny proud lcw
(nejisténého vyvodu):

Jmenovity kmitocet fn:

Stupen znedisténi:

Uzemiiovaci soustava:

Stuperii ochrany krytem:

Stupein mechanické ochrany:

Typ DBO:

Prostiedi EMC:

Zafizeni jistici pred zkratem (SCPD):

Zafizeni jistici pfed zkratem nejisténého vyvodu:

Zakladni ochrana (ochrana pifed dotykem Zivych ¢asti):

Ochrana pfi poruse (ochrana pfed dotykem nezivych &asti):

Stupen hoflavosti:
Max. prafez pFivodnich vodiéu:

Max. prifez vyvodnich vodiéa:

Zpusob pfipojeni vodica:

400V, AC

4 kV (1,2/50 ps)
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RVO 0 -40+80A,ES (EP)-400 A
20 A (na zakazku do 40A)

RVO S1+ 100 - 400 A

RVO 0, RVO S1, RVO P1 - 10kA,
RVO S1+ 100 - 40 kA

RVO S1+ 100 - 36 kA / 10 ms

50 Hz
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TN-C, TN-C-S

distribucni ¢ast - IP44,

po otevieni dvefi IPOO elektromérova cast,
¢ast RVO - 1P44, po otevieni dvefi IP20C
IK10
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jisti€ (rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. B)
pojistkové vlozky vel.00

(rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. gG)
koordinovany jistici prvek v prediazeném
rozvadéci

(rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. gG)
uzaviratelny kryt, prepazky

automatické odpojeni od zdroje

HB 40, V-0 dle CSN EN 60695-11-10
RVO 0, RVO S1,RVO P1 - do 16 mm?
RVO S1+ 100 - 10 + 240 mm?

silovy obvod do 16 mm?

pomocny obvod do 4 mm?

pfivod: RVO 0, RVO S1, RVO P1
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Start SS (SH) \
Start KM1 (KM2)
Start KM2 (KM1)
i
©2
13
_

24

Diagram spinani

(pfi pouziti casového ¢lenu)

t1 - doba regenerace vybojek

t2 - doba regenerace vybojek
+ ¢as postupného zapnuti
(max. 500s)

t3 - ¢asovy rozdil mezi zapnutim

KM1 a KM2 (max. 20s)
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- svorky hl. jistiCe nebo vypinace,
svorkovnice PEN

RVO S1 + 100 - pripojovaci V-svorka
vyvod: fadové svorky do 16 mm?
nebo svorky stykace,

svorkovnice PEa N

pomocné obvody:

fadové svorky do 4 mm?

uzemnéni: tfmenova svorka PE/M8

B Pouziti:

Rozvadéc a pilit vefejného osvétleni slouZi k ovladani verejného osvétleni s moznosti pouZiti
soumrakového spinace, spinacich hodin nebo impulsu ze sité (HDO).Distribuc¢ni ¢ast rozvadéce
je uréena pro pouzivani minimalné osobami znalymi, elektromérovéa ¢ast a ¢ast RVO rozvadéce
je urc¢ena pro pouzivani laiky. Rozvadéce jsou uréené pro instalaci a pouzivani ve venkovnim
i vnitfnim prostredi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce

B Technické provedeni:

Rozvadéce jsou modulové sestavené nad sebou (P) nebo vedle sebe (S). Jeden modul slouzi
k ovladani vefejného osvétleni, druhy modul je elektromérovy a u rozvadéce RVO S1+100
se treti modul pouziva jako pfipojkovy. Na zvlastni pozadavek je mozné dodavat rozvadéce
s vy$§imi proudovymi hodnotami jisti¢u. Rovnéz Ize rozsifit pocet ovladanych smérd. Z divodu
uspory el. energie Ize automaticky vypinat v no¢nich malo frekventovanych hodinach (napf.
0.30-3.00 hod.) vefejné osvétleni. Nastavit Ize jak hodinu vypnuti, tak hodinu opétovného
zapnuti (Usporny rezim). Vzhledem k nutné regeneraci vybojek pfi zhasinani z diivod( vypadku
sité a postupného zatéZovani sité muZe byt nainstalovano v nasich vyrobcich ¢asové zpoZzdé-
ni (Casovy clen). Rozvadéce lze na prani dodat se spinacimi astronomickymi hodinami, které
umoznuji ovladani v zavislosti na rocnim obdobi. Rozvadéce bez spinacich hodin Ize vybavit
dodate¢nym prepinaem mezi automatickym a rué¢nim provozem. V pripadé potreby lze roz-
vadéc verejného osvétleni dodat s rozsifenim o modul se svodici bleskového proudu, zajistujici
maximalni ochranu pred nezadoucimi bleskovymi proudy.

B Prislusenstvi: Zasypovy material.

B Vyrobek odpovida pozadavk(im platné normy: .

CSN EN 61439-1 ed.2, CSN EN 61439-3, CSN EN 61439-5, CSN 33 3320 ed.2

B Provedené zkousky, predpisy, legislativa:

Certifikat EZU, ES Prohlaseni o shodé §12 a 13 zak. ¢. 22/1997 Sb. + NV ¢. 17/2003 Sb.

o technickych pozadavcich na elektrickéa zafizeni nizkého napéti z hlediska bezpecnosti
osob, majetku a Zivotniho prostredi.

B Priklad adaji pro objednavku:

Typové oznaéeni: RVO P1 / NSP7P / SHC6M

Popis: Rozvadéc verejného osvétleni v kombinaci s jednotarifnim mérenim odbéru do In 40A
(usporadani modult rozvadéce nad sebou). Rozvadéc je vyroben z reaktoplasu/termosetu, je
uréeny pro montaz na opérny bod venkovniho vedeni (sloup), pfipojeni pfivodnich vodi¢a do
svorek hlavniho jisti¢e, uzavirani dvefi na trnovy kli¢ 6x6mm. Pfipojeni vyvodnich vodi¢t do svo-
rek stykacu. Spinani vefejného osvétleni pomoci soumrakového spinace, Usporny rezim pomoci
spinacich hodin, ¢asovy ¢len, 6 vystupt, modulové svodice prepéti (tfidy B).

Poznamka:

P¥i objednavce nutno uvést nazev (zkratku) energetické spoleénosti (CEZ, E.ON nebo
PRE), k jejiz distribuéni soustavé bude rozvadéc¢ p¥ipojen (instalovan).
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