STUPNOVITE OCELOVE STOZARY
B ABGESETZTE MASTE == GRADUAL PYLONS

» Osvétlovaci stozar bezpaticovy - tristupriovy

» Lichtmast ohne Sockel

» Lighting pylon without base - 3-stepped

MR T I N
(mm) (mm) (kg)

{ 1 r K3 -133/89/60 | 1210000003 | 3000 | 3600 | 600 | 31 | 120 | 40 |
N— [K3,5-133/89/60 | 1210000004 | 3500 | 4100 | 600 | 33 | 120 | 40 |
K4 _-133/89/60 | 1210000005 | 4000 | 4600 | 600 | 36 | 143 | 35
[K45-133/89/60 | 1210000006 | 4500 | 5100 | 600 | 40 | 157 | 35
K5 -133/89/60 | 1210000007 | 5000 | 5600 | 600 | 42 | 167 | 30 |
230 [K5,5-133/89/60 | 1210000008 | 5500 | 6100 | 600 | 45 | 181 | 30 |
; K6 -133/89/60 | 1210000009 | 6000 | 6800 | 800 | 50 | 203 | 30 |
K7 _-133/89/60 | 12100-00011 | 7000 | 8000 | 1000 | 63 | 252 | 25 |
K8 -133/89/60 | 1210000013 | 8000 | 9000 | 1000 | 67 | 271 | 25 |
. gdKo -13389560 | 1210000015 | 9000 | 10200 | 1200 | o7 | 321 | 15 |
= i K 10 -133/89/60 | 12100-00017 | 10000 | 11200 | 1200 | 110 | 363 | 15
] * j v délené podobé
TYPY VYLOZNIKU
E= SK, SD, SKA, SKC, SKD, SKE, DA, DB, DC
1-4 ramenné v zavislosti na vySce stoZaru, nebo Ize instalovat svitidlo pfimo
na drik.
» Pocet ramen vyloZniku a jejich délka vyloZeni je stanovena v zavislosti
na vySce dfiku stozaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha vlastniho

vylozniku véetné pouzitych svitidel).

SD - str. 46

SKA - str. 47

Y V=1

POUZITI:

Otvor 100x400 Osvétleni sadl, parkd, pésich zon a vedlejSich komunikaci

R R = T PR A e —

pro dvirka p
3 POVRCHOVA UPRAVA:
- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461

L A - Zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
2 x ovolero §> - PROVEDEN!I:
kabel P | v - spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
50x150 v 0se elektropfislusenstvi
dvifek - ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro priichod kabelt

133 S

<L VARIANTY STOZARU:

- vetknuté provedeni str. 60
- vetknuty s ochrannou manzetou str. 63
- s pfirubou str. 60-62

DOPLNKOVY SORTIMENT:
- stozarova vyzbroj str. 65-68
- stozarova svitidla str. 69-72
- svételné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA: .

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a splnuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834.

Jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2001
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