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A. Pruvodni zprava

Udaje o stavbé

Ndzev stavby

VAZICE - NOVY ROZVOD VO

Misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemkii)

Obec: Bystfice - ¢ast Vazice; k.U.: Vazice ; okres Ji€in , Kralovéhradecky kraj
Dot&ené parcely:
Katastralni uzemi: Vazice

NOVY KABEL VO:

Parc.¢. LV vlastnické pravo adresa vyméra (m2) druh pozemku
641/1 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 160 ostatni plocha
715 10001 Obec Bystrice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 956 trvaly travni porost
864/4 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 15654 ostatni plocha
869 10001 Obec Bystrice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 90 ostatni plocha
873/1 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 844 ostatni plocha
873/3 10001 Obec Bystfice, &. p. 111, 50723 Bystfice 110 ostatni plocha
873/4 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 104 ostatni plocha
873/7 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 120 ostatni plocha
873/8 10001 Obec Bystfice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 130 ostatni plocha
899/1 10001 Obec Bystfice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 1189 ostatni plocha
899/2 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 205 ostatni plocha
899/3 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 46 ostatni plocha
st.68 10001 Obec Bystrice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 72 zastavéna plocha a nadvofri
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Katastralni Uzemi: Vazice

OBNOVA ROZVODU VO:

Parc.c. LV vlastnické pravo adresa vyméra (m2) druh pozemku
858 10001 Obec Bystrice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 1094 orna plda
864/4 10001 Obec Bystice, ¢. p. 111, 50723 Bystfice 15654 ostatni plocha
615/2 73 Havel Petr, Vazice 22, 50723 Bystifice 135 ostatni plocha
Havlova Magdalena, Vazice 22, 50723 Bystiice 135 ostatni plocha

Predmét projektové dokumentace

Z diivodu vystavby nové distribuéni sit¢ CEZ Distribuce, a.s. jejiz soudasti je rozvod vefejného osvétleni
v majetku obce Bystfice bude provedena vystavba zemniho kabelové vedeni VO (pfikladka do trasy kabelového
vedeni NN CEZ Distribuce, a.s.) a obnova stavajiciho venkovniho vedeni VO v trase stavajiciho vedeni CEZ
Distribuce, a.s., které bude vyménéno za nové.

Investorem stavby je:

Obec Bysttice, Bystfice 111, 507 23 Liban, IC: 00271420

Udaje o Zadateli

Obec Bystice, Bystfice 111, 507 23 Liban, IC: 00271420

Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba):

JindFich Simek
TARPA, s.r.o., Kydlinovska 1300/75, Prazské Predmésti, , 500 02 Hradec Kralové, 1CO 25970763, DIC
CZ25970763,

Jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyru a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé
specializaci jeho autorizace

Vladimir Brunclik, autorizovany technik pro techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnicka
zafizeni, CKAIT 0600757

JindFich Simek, projektant elektro
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Seznam vstupnich dokladti

- prohlidka uzemi
- geodeticky podklad — projekt lokality
- katastralni mapa

Udaje o tzemi

Rozsah reseného uzemi

Projektované zafizeni VO se nachazi v k.u.Vazice, obec Bystfice

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Dot€ené pozemKky jsou vyuzivany jako trvalé travnaté porosty, komunikace, ostatni a zemédélské plochy.

Udaje o ochrané tzemi podle jinych prévnich predpisti (pamétkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tuzemi apod.)

Stavba neni kulturni pamatkou, neni v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné.
Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Vystavba rozvodu VO zavisi na vystavbé kabelového vedeni nn a obnové venkovniho vedeni nn, jejimz
investorem je spoleCnost CEZ Distribuce, a. s. se sidlem Décin, Décin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02,
IC: 24729035, DIC CZ247 29 035.

Udaje o stavbé

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu rozvodu VO a o ¢asteénou obnovu stavajiciho rozvodu VO.
Uéel uzivani stavby

Jedna se o rozvod VO.

Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich viastnosti, pocet uZivatelt / pracovniki apod.

NOVY KABEL VO:

Jedna se o liniovou stavbu kabelového vedeni VO. Bude provedeno zemni kabelove vedeni AYKY 4Jx16, o
celkové délce 450m. Vedeni bude ulozeno v zemi. Sitka vykopu bude 35 - 50 cm, hloubka ulozeni 70 - 100
cm(vykop 80 - 120cm), pracovni pruh pro provadéni stavby bude 1m.

OBNOVA ROZVODU VO:

Jedna se o liniovou stavbu venkovniho vedeni VO. Bude provedena vyména stavajiciho venkovniho vedeni AlFe
16 za venkovni vedeni AES 2x16 o celkové délce trasy 400m. Vedeni bude uloZeno ve vzduchu cca 6 — 7m nad
terénem a bude ukotveno na nové betonové stozary 9 - 12m. Pracovni pruh pro provadéni stavby bude 1m.
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Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi apod.)

Instalovany vykon novych svitidel: 14*70W = 980W
Pocet hodin sviceni VO 3900 h
Spotfeba elektrické energie za rok cca 3822kWh

Zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Casova naro¢nost je odhadovana na 4 mésice, stavba bude provedena v jedné etapé.
Orientacni naklady stavby

Celkové naklady stavby ureny na zakladé vybérového Fizeni stavby. Odhadované naklady stavby jsou do
700tis.K&.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd zafizeni

Stavba bude rozdélena na dva objekty

SO 01 - NOVY KABEL VO
SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO

Popis navrzeného reseni

Stavajici stav:

Z divodu vystavby nové distribuéni sité CEZ Distribuce, a.s. jejiz soudasti je rozvod vefejného osvétleni
v majetku obce Bystfice bude provedena vystavba zemniho kabelové vedeni VO (pfiloz do trasy kabelového
vedeni NN CEZ Distribuce, a.s.) a obnova stavajiciho venkovniho vedeni VO v trase stavajiciho vedeni CEZ
Distribuce, a.s., které bude vyménéno za nove.

Navrzené reSeni:

SO 01 - NOVY KABEL VO

V prostoru stavajiciho objektu na parcele €. st.68 bude zrusen stavajici rozvadéc VO, soucasné bude odpojen
stavajici pfivod napajeni z distribuéni sit¢ NN CEZ Distribuce, a.s..

Soubézné s realizaci nové kabelové sit¢ NN CEZ Distribuce, a.s. bude v prostoru parcely 6.873/1 u &p. 2 umistén
novy rozvadé¢ RVO. Pro rozvadéc bude zfizeno nové pfivodni vedeni CYKY 4Jx10 z nového kabeloveho pilife
SR CEZ umisténého v tésné blizkosti rozvadéée budouciho RVO.

Nasledné bude z RVO proveden smyckovy rozvod AYKY 4Jx16 k jednotlivym svitidlim (smér Bystfice a na
stozar do venkovniho vedeni VO (SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO). Svitidla budou instalovana podle vykresové
gasti v koordinaci se stavbou CEZ. Osvétlovaci stozary budou pouzity typu K6 se svitidlem VV DINGO 70W.
Pouzité stozary budou Zarové zinkovany a vetknuté do betonovych monolitickych zékladd s pouZzitim stoZzarovych
pouzder. Vetknuta €ast stozaru (pfechod zemé vzduch) bude natfena asfaltovym natérem nebo bude osazena
ochrannou manzetou tak, aby byla zvy$ena ochrana proti korozi. Uvnitf stoZzar(i bude svorkovnice s fadovymi
svorkami a pojistkovym spodkem na DIN lité (tfeba Svorkovnice SV-A 9.16.4, 1xE14 10A). Svitidlo bude
pfipojeno kabelem CYKY 3Jx1,5.

Kabeloveé vedeni VO AYKY 4Jx16 bude uloZzeno do spolecnych tras kabelovych rozvodd NN spolecnosti CEZ
Distribuce, a.s.. Pfi pokladce je nutné dodrzet prostorové usporadani siti dle CSN 736005.

Po dokoncéeni praci bude nové zafizeni geodeticky zaméfeno a bude vypracovana technicka dokumentace
skutecného provedeni, souasné bude nové zafizeni oznaceno a popsano.

Celkova délka useku je cca 450m.
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SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO

Obnova rozvodu VO bude spocivat v obnové stavajiciho vedeni VO AlFe 16 za nové vedeni AES 2x16.
Spole¢nost CEZ Distribuce, a.s. provede vyménu stavajicich stozar( za nové betonové stoZary v Useku mezi
stozary u objektll &p.20 a 22 mimo stozar umistény u &p.17. Tento stozar nebude ménén CEZ Distribuci, ale
bude vymeénén v této akci za betonovy stozar 9/6. Novy stozar zastane v majetku obce Bystfice.

Nasledné se na nové stozary umisti izolované vodice AES 2x16 (pod stavajici vedeni CEZ) a svitidla DINGO.
Uvnitf svitidel bude svorkovnice s fadovymi svorkami a pojistkovym spodkem na DIN liSté. Svitidlo bude pfipojeno
kabelem CYKY 3Jx1,5. Napojeni bude pomoci polopropichovacich svorek.

Po dokonc&eni praci bude nové zafizeni geodeticky zaméfeno a bude vypracovana technickd dokumentace
skute€ného provedeni, sou€asné bude nové zafizeni oznaceno a popsano.

Celkova délka useku je cca 400m.

Po dokon&eni montaze dle vySe uvedeného popisu bude provedena demontaz venkovniho vedeni VO. Demontaz
bude koordinovana se spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s..
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B. Souhrnna technicka zprava

TECHNICKA ZPRAVA - Kabelové vedeni nn 1kV:

Vedeni

Ctyrzilové kabelové vedeni 1 kV o jmenovitém napéti 1x230V, 50 Hz, stf.

Napétova soustava
TN-C, 230V, 50 Hz stf.

Ochrana pred trazem el. proudem
Provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Zivych &asti podle ¢1.3.2.2.1 - polohou
€1.3.2.2.2 — zabranou
€1.3.2.2.3 - kryty nebo pfekazkami
€l.3.2.2.4 - izolaci

nezivych ¢asti podle €1.3.3.2.7 - ochrana automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi pFistroji

Vnéjsi vlivy
Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. se zafizeni nachazi v prostoru nebezpe¢ném.

Jisténi

Jednotlivé kabelove vyvody budu jistény v rozvadéci VO a v jednotlivych svitidlech proti zkratu a pretizeni ve
smyslu CSN 33 2000- 5- 523 ed.2.

Uzemnéni

Je navrzeno dle CSN 332000-5-54 ed.3.. Pfipustné hodnoty uzemneéni pro ochranu pred nebezpecnym dotykem
nezivych Casti projektovaného kabelového vedeni museji odpovidat CSN 332000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1
5.vyd..

S pokladkou kabelového vedeni vo bude do spoleéného vykopu uloZen zemnici pasek FeZn 30/4. Pasek bude
uloZen na dno do pfipravené drazky 10x10 tak, aby zemnici paska byla uloZzena pod kabelovym vedenim.

Méreni elektrické energie:
Méfeni je navrzeno do kompaktniho plastového kabelového pilite RVO, ktery bude umistén na parcele ¢.873/1 (u
mistni komunikace). Stupen kryti — IP 44/IK 10.

Rozvadéé VO:

Rozvadé¢ VO je navrzen do kompakiniho plastového kabelového pilife RVO, ktery bude umistén na parcele
€.873/1 (u mistni komunikace). Stupen kryti — IP 44/IK 10. Rozvadé¢ bude vybaven soumrakovym spinacem a
hodinami. Vyvodni jistiC¢e budou 20A, pocet vyvodl bude 2x 1 faze. Vybavu RVO Ize upravit po dohodé
s vlastnikem rozvodu VO.

Zaklady

Zaklady pro stozary budou provedeny dle pokyn( vyrobce stozar( (firma Kooperativa). Zaklady stozart maji tvar
rovnostranného hranolu, zapusténého do zemé. Jejich rozméry a objem musi zajistit potfebnou stabilitu
konstrukce s ohledem na typ zeminy a zatizeni stozaru. Pfi vystavbé betonového zakladu je tfeba zvaZovat
pFivod napajecich kabeld, které jsou protazeny otvorem dfiku a otvor priméru 20mm pro odvod kondenzatu, ktery
se vytvafi uvnitf stoZaru.

Rozméry betonovych zakladl jsou navrzeny pro tfidu zeminy S1 piscita (F4 jemnozrnna) s unosnosti Rdt = 100
(kPA). Rozméry zakladl a typ je uveden ve vykresové Casti. V pfipadé, ze se pfi provadéni vykopovych praci
Zjisti jina Unosnost zeminy, nez predpoklada tento projekt, je nutné upravit navrzeny zaklad pro skute¢nou
unosnost zeminy.

Stozary VO
Budou pouzity osvétlovaci bez paticové tfistupfiové stozary typu K6 bez vylozniku od firmy Kooperativa. Stozary
budou Zarové zinkovany dle normy DIN EN ISO 1461.
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Pouzité stozary budou Zarové zinkovany a vetknuté do betonovych monolitickych zaklad(i s pouZzitim stoZarovych
pouzder. Vetknuta ¢ast stozaru (pfechod zemé vzduch) bude natfena asfaltovym natérem nebo bude osazena
ochrannou manzetou tak, aby byla zvySena ochrana proti korozi. Ve stoZzarech bude svorkovnice s fadovymi
svorkami a pojistkovym spodkem na DIN listé. Svitidlo bude pfipojeno kabelem CYKY 3Jx1,5.

Svitidla
Budou pouzita svitidla typu VV DINGO, 70W. Svitidla budou pfimo osazena na osvétlovaci sloup.

Kabel
Bude pouzit silovy celoplastovy kabel 1 kV dle CSN 347658 typu:

1-AYKY 4Jx16
1-CYKY 4Jx10
1-CYKY 3Jx1,5

Spojky
Nebudou pouZity.

Koncovky
V kabelovych skfinich nebudou pouZity koncovky, ukonéeni kabell bude provedeno pfimym zapojenim vodicl s

kabelovymi oky nebo ,V* direkty na svorniky pojistkovych spodku.

Kabelové skriné

Budou pouzity kabelové skiing dle CSN 35 7000-12. Skfiné budou umistény 60 cm nad terénem dle oznadeni na
situacnim planu. VSechny skiiné budou opatfeny na vnéjsi strané dvefi vystraznou znackou v barvé Cervené a na
vnitini strané dvefi schématem zapojeni.

Jednotlivé kabely budou oznaceny stitky s uvedenim kabelového sméru!

UloZeni kabelt

Kabely 1 kV budou uloZeny dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a 736005 ve vrstvé pisku o sile 10 cm pod i nad kabelem
se zakrytim betonovymi dlazdicemi nebo ve volném terénu (kde nehrozi zadné nebezpec€i mechanického
poskozeni) vystraznou folii Cervené barvy.

Hloubka uloZeni kabell ve volném terénu bez mechanické ochrany je 70 cm , v chodniku 35 cm, v krajnici a
pod vozovkou 100 — 130 cm.

Pfi kfizovani podzemnich vedeni a zafizeni budou kabely 1 kV uloZeny v betonovych nebo umélohmotnych
Zlabech nebo trubkach, které musi pfesahovat kfiZzované zafizeni o 1 m, plynovod 2 m, na kazdou stranu od
mista kFizeni.

V mistech, kde hrozi mech. poSkozeni (komunikace, frekventovana mista, vefejna prostranstvi, vodotece, vjezdy
do dvork( a nadvori), musi byt kabely 1 kV uloZeny v betonovych, umélohmotnych nebo ocelovych trubkach v
hloubce min. 1 m pod niveletou vozovky (terénu). Trubky budou ulozeny v betonovém lozi a zakrytu z prostého
betonu B 10(135) s konstrukci zasypu kabelové ryhy dle pozadavku spravce kfizované plochy.

KFriZzovani a soubéhy

Soubéhy a kfizovatky s jinymi vedenimi a zafizenim musi byt provedeny dle CSN 736005, CSN EN 50423-1 a
v souladu s vyjadienim jejich spravcll a majitell. Vedeni bude v soub&hu a bude kfizit ( dle CSN 736005 ):

- Venkovni vedeni nn

- Kabelové vedeni nn

- Mistni komunikace

- Telekomunikaéni vedeni
- Plynovy fad

- Vodovod a kanalizace
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http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/26303-nahrady-333301-csn-33-3301.html

TECHNICKA ZPRAVA - Venkovni vedeni nn 1kV:

Vedeni

Dvouvodi¢ové venkovni vedeni nn(VO) o jmenovitém napéti 1x230V, 50 Hz, stf., provedené stoCenymi
hlinikovymi vodici s polyetylenovou izolaci 1-AES.

Napét'ova soustava
TN-C, 230V, 50 Hz stf.

Ochrana pred drazem el.proudem
Provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.2

zivych ¢asti podle ¢1.3.2.2.1 - polohou
€1.3.2.2.2 — zabranou
€1.3.2.2.3 - kryty nebo pfekazkami
€l.3.2.2.4 - izolaci

nezivych ¢asti podle €1.3.3.2.7 - ochrana automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi pfistroji

Vnéjsi viivy
Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. se zafizeni nachazi v prostoru nebezpe&ném.

Namrazova oblast
V souladu s CSN (333301) CSN EN 50423-1 a dle EGU Brno, a.s. je pfedpokladana: stfedni namrazova oblast.

Ochrana pred prepétim
Na ochranu pfed atmosférickym pFrepétim budou namontovany svodige prepéti ve smyslu CSN 380810.

Jisténi
Jednotlivé kabelové vyvody budu jistény v rozvadéci VO a v jednotlivych svitidlech proti zkratu a pfetizeni ve
smyslu CSN 33 2000- 5- 523 ed.2.

Uzemnéni

Je navrzeno dle CSN 332000-5-54 ed.3., PNE 33 0000-1 5.vyd. a dle DSO_ME_0219r00. Vypod&et vychazi z
naméfenych hodnot mérného odporu pudy v trase vedeni. PFipustné hodnoty uzemnéni pro ochranu pred
nebezpednym dotykem nezivych &asti projektovaného kabelového vedeni odpovidaji CSN 332000-4-41 ed.2 a
PNE 33 0000-1 5.vyd.. Vypoctené a max. dovolené hodnoty a tvar zemnic¢e jsou uvedeny v pfilozeném " Soupisu
uzemneéni ".

Podpéry

Bude pouzito betonovych stozarll z predpjatého betonu, vyrabénych dle PNE 34822, firmou Slouparna
Majdalena, s r.o. a ELV Produkt a.s.(Senec). StoZary jsou navrzeny dle CSN EN 50423 a PNE 333301 ed.2.
Ocelové soucdsti

Jsou navrzeny dle OEG 34 8410-55.

Zaklady

Jsou navrzeny dle CSN EN 50423-1, PNE 333301 ed.2 a PNE 333302. Rozméry a tvary betonovych zakladd jsou
prevzaty z metodiky ,Zaklady betonovych sloupti EGU Brno“. V ptipadé, Ze se pfi provadéni vykopovych praci
zZjisti jind Uunosnost zeminy, nez predpoklada tento projekt, je provadéjici zavod povinen upravit zaklad pro
skute€nou unosnost zeminy.

Svitidla
Budou pouzita svitidla typu VV DINGO, 70W. Svitidla budou pfimo osazena na betonovy stozar pomoci pasky
Bandimex. Svitidlo bude vybaveno pojistkovym spodkem a pojistkou. Pfipojeni bude kabelem CYKY 3Jx1,5.
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Kabel
Bude pouZit silovy celoplastovy kabel 1 kV dle CSN 347658 typu:

1-CYKY 3Jx1,5
Vodice

Bude pouzit svazkovy vodié AES. Pro napinani vodiéd AES plati ,Montazni tabulky” zprac. EGU a.s. Brno. Dale je
nutné dodrzet ustanoveni CSN EN 50423-1.

Pouzité vodice:
AES 2x16

KFizovani a soubéhy

Soubéhy a kfizovatky s jinymi vedenimi a zafizenim musi byt provedeny dle CSN 736005, CSN EN 50423-1 a
v souladu s vyjadfenim jejich spravcii a maijitel(s. Vedeni bude v soubé&hu a bude kfizit ( dle CSN 736005 ):

- Venkovni vedeni nn

- Kabelové vedeni nn

- Mistni komunikace

- Telekomunikacni vedeni
- Plynovy fad

- Vodovod a kanalizace

S majiteli nemovitosti
SO 01 - NOVY KABEL VO

Novy rozvod je umistén v celé délce na pozemcich v majetku investora stavby.
SO 02 - OBNOVA ROZvVODU VO

Ve véci vymény stavajiciho rozvodu VO bude vlastnikim dotéenym stavbou zaslano oznameni o planované
vymeéné. Zajisti dodavatel stavby minimalné 30dni pfed zahajenim akce.

S dotéenymi organizacemi

Podminky a pozadavky spravcu a vlastniki podzemnich zafizeni a organ( statni spravy musi byt respektovany.
Kopie vyjadfeni dotéenych organizaci jsou v pfiloze celkové dokumentace na vystavbu kabelového vedeni nn
spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.. Kopie vyjadfeni nejsou v pfiloze této PD. P¥i realizaci stavby je nutné
respektovat tato vyjadreni.

Vstupy na pozemky

Pred zahajenim montaznich praci bude investorem pfedem zajistén souhlas jednotlivych maijiteld a uzivatel( ke
vstupu na pozemky a na nemovitosti dotcené touto stavbou.

Upozornéni pro investora stavby

Tfida zeminy pro vykopy je stanovena na zakladé znalosti mistnich pomér(. Investor bude sledovat veSkeré
zemni prace a s dodavatelem stavby bude upfesfiovat tfidu zeminy. V pfipadé rozdilu oproti rozpoctu vypracuje
dodavatel dodatek nebo dobropis.

Upozornéni pro dodavatele stavby

PFi vykopech je tfeba postupovat opatrné, aby nedoS$lo k poSkozeni stavajicich podzemnich zafizeni, ktera nebylo
mozno zjistit, nebo jejich uloZzeni nebylo provozovatelem pfesné udano. Nejméné 30 dni pfed zapocetim

TARPA, s.r.o., T 3 R P g
Kydlinovska 1300/75, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové, AR

ICO 25970763, DIC CZ25970763,



http://www.technicke-normy-csn.cz/333301-csn-en-50423-1_4_73613.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/26303-nahrady-333301-csn-33-3301.html

vykopovych praci pozada dodavatel stavby vSechny provozovatele dotéenych podzemnich zafizeni o jejich
presné vytyCeni a pfipadny technicky dozor.

Pozarné bezpecnostni reseni, posouzeni technickych podminek pozarni
ochrany

Stavba je hodnocena jako pozarné bezrizikova. Stavba nevyzaduje pozarni zdroje hasebnich latek. Pro
pfipadnou likvidaci vzniklych pozard bude vyuZito jednotek hasi¢ského zachranného sboru, jejichz pfistup
k zafizeni bude zajistén po stavajicich zpevnénych komunikacich. Vzhledem k charakteru stavby neni nutné
poZarni ochranu stavby zfizovat.

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi byt naruSeno nebo poskozeno zafizeni slouzici k protipoZzarnimu
zabezpecleni — venkovni hydrantové systémy, v€etné jejich oznaceni.

Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude zabezpecen pfijezd pozarnich vozidel ke stavajicim stavbam —
Sife prajezdni komunikace minimalné 3,0 m. Nedojde k naruSeni vnéjSich zdroji pozarni vody.

Navrzené bezpecnostni a ochranné pasmo
Ochranné pasmo podzemniho kabelového vedeni VO ¢&ini 1m po obou stranach krajniho kabelu.

Bezpecnost pri uZivani stavby a zavér

Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnim vztahem s pfihlédnutim k zakonu €.262/2006 Sb. Zakonik
prace, dale k zakonu ¢.309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
k nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenistich.

PFi provadéni vedkerych praci pfi montazi, udrzbé a opravach je nutné dodrzovat pfedpisy pro bezpecnost prace
na elektrickych zafizenich a obecné platné bezpecnostni predpisy dle vyhlasky €. 601/2006 Sbh., kterou se
nahradila ptuvodni vyhlaska ¢.324/90 Sb. (Bezpecnost prace na technickych zafizenich pfi stavebnich pracich).
PFi provadéni veskerych praci je nutné dodrzet veskeré platné zakony a normy CR. Na zavér montaZze bude
provedena vychozi revize dle CSN 331500 zména Z3 (CSN 33 2000-6) v&. vypracovani revizni zpravy dle CSN
331500 zména Z3 (CSN 33 2000-6). Vypracované revize museji byt v pravidelnych intervalech obnovovany.

Pred zapocetim praci investor stavby zajisti schizku, kde budou upfesnéna a doplnéna technicka rfeseni.

TARPA, s.r.o., T 3 R P g
Kydlinovska 1300/75, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové, AR

ICO 25970763, DIC CZ25970763,



PLAN ORGANIZACE VYSTAVBY

Prejimka stavenisté
Investor provede predani stavenisté vybrané dodavatelské organizaci. Pfedani bude protokolarné zachyceno ve
stavebnim deniku.

Vytyéeni podzemnich siti
Investor, resp. Dodavatelska nebo jind povéfena organizace zajisti vytyCeni veSkerych stavajicich podzemnich
siti na stavenisti. O provedeni bude proveden zadznam do stavebniho deniku.

Vyty€eni umisténi stavby
Investor, resp. dodavatelska nebo jina povéfena organizace/Geodezie/ zajisti prostorové a polohopisné vytyceni
stavby dle vykresové dokumentace stavby.

Zajisténi stavenisteé
Investor, resp. dodavatelskd nebo jind povéfena organizace zabezpeéi dle pfislusnych norem CSN, PNE a
vyhlaSek oznaceni stavenisté.

Zemni prace
Po provedeni zemnich praci /HTU/ na Groven zékladové spary vykopu trasy bude provedeno kontrolni prevzeti
této spary statikem a bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zasypy

Kontrola pfesnosti a kvality provedeni zasypl v€etné hutnéni.

Venkovni upravy
Po ukonéeni vystavby bude v§e uvedeno do puvodniho stavu véetné piné obnovy vSech druhi povrchd.

Propojeni na stavajici systém rozvod

Budou provedeny zavérecné kontrolni prohlidky celé stavby v€etné kontroly zapojeni pfekladanych kabell. Dale
bude ovéfen soulad stavby se stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci.

Po celou dobu vystavby bude fadné vedena veskera pfedepsana evidence stavby/stavebni denik/, kde bude
kazda kontrolni ¢innost zaznamenavana.

Terminy jednotlivych kontrol budou provadény v pfimé navaznosti na aktualni potfebu a ¢asovy harmonogram
stavby.
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