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Vetknuté S kotevnim rostem pro chemické H -vyskastozaru
. AB - rozmér hrany betonu
kotveni Ds - prdmér diry betonu

Hg - hloubka betonu
Mk - moment klopny
Dk - primér kotvy
Rk - rozte¢ kotvy

Lk - délka kotev

Ak - rozmér kotevni

Vetkn uté stoiéry pouze orientacni

H
(mm)

| 4000 | soo| s00] 200 | e00] 5 |
| 6000 | 00| 600 200 | soo] 7 |
| 8000 |1100] 700] 300 [1000] 10 |
| 10000 | 1300 soo| 300 [1200] 14 |
| 12000 [1600 | so0| 300 [1500[ 20 |
| 14000 | 1600 1000] 300 [1500] 28 |
| 16000 | 1800 1000] 400 [1500] 37 |
| 18000 | 1800 1200] 400 [1500] 45 |

Stozary 0SZ

| 18000 190 |
| 220 |

Pfiru bOVé Stoiéry pouze orientacni

H
(mm)

| 4000 | 00| s500f 240 | 20 | 298 | 5 |
| 6000 | 900 600f 240 | 20 | 298 | 7 |
| 8000 [1100| 700] 300 | 24 | 398 | 10 QM 25000 250 |
| 10000 1300 800| 300 | 24 | 398 | 14 [N 25000 329 |
| 14000 | 1600 1000 400 | 30 | 498 | 28 |
| 16000 | 1800 [ 1000 500 | 36 | 598 | 37 |

| 18000 | 1800 1200 500 | 36 | 598 | 45 |
| 20000 2000 1200 400 | 1800 55 [N 20000 2000|1200 500 | 36 | 598 | 55 |
ZAKLADY PRO OCELOVE STOZARY

Zaklady stozarG maiji tvar rovnostranného hranolu, zapusténého do zemé. Jejich rozméry a objem musi zajistit potfebnou stabilitu
konstrukce s ohledem na typ zeminy a zatizeni stoZaru. Pri vystavbé betonového zakladu je tfeba zvazovat privod napajecich kabeld,
které jsou protazeny otvorem dfiku a otvor priiméru 20 mm pro odvod kondenzatu, ktery se vytvari uvniti stozaru.

Rozméry betonovych zakladl jsou navrhovany orientacné pro tfidu zeminy S1 - pis¢ita (F4 - jemnozrnnd) s Unosnosti Rdt = 100 [kPal].
Jednim z parametrd Gnosnosti zékladu pro zvolené zeminy predstavuje maximalni klopny moment MK [KNm]. Navrh konkrétni
velikosti zakladu je mozné ur€it az podle konkrétniho zatfidéni zeminy.

Navrhované zatfidéni zeminy pro navrh musi splfiovat zemina i po provedeni zakladu nejen v Urovni zakladové spary, ale i po celé
hloubce zakladu v disledku uvazovaného pasivniho tlaku zeminy. Pokud bude zemina pfi provadéni zakladu porusena, zasyp musi
byt proveden tak (zhutnén), aby splfioval navrhované zatfidéni zeminy nebo vyvozoval minimalni hodnotu pasivniho tlaku, jako zemina
navrhovana pro celou deformadni kfivku pasivniho tlaku v CSN EN 1997.

Vetknuti do zakladu E [mm] je zavislé na jmenovité vySce stoZzaru a odpovida jednotlivym typlm. V pfipadé montaze stoZaru na pfirubu
k betonovému zakladu je tfeba ovéfit vhodnou velikost pFiruby, pocet a rozte¢ dér pro kotveni. Kotevni rost svym tvarem a rozmérem
zaroven vytvafi vyztuz betonového zakladu. V pfipadé pouziti chemickych a mechanickych kotev je nutné zachovat zasady navrhovani
zakladl (velikost a tvar vyztuze, efektivni hloubka kotveni, vzdalenost kotvy od okraje apod.). Dekorativni povrchy nejsou funkéni hloubkou
zakladu. Vase specialni pozadavky vyifeSime v ramci atypickych zakazek.

OBECNE:
CSN EN 1997-Navrhovani geotechnickych konstrukci
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